
PLANIMETRIA CATASTALE - scala 1:2000
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POS. DESCRIZIONE GASDDN N.

1

m= 3.30m= 3
.30

2.50 1 B 9.01.02Recinzione in grigliato

2 100(4") 1

3

A 4.1.03

A 3.1.02

A 4.6.04

Tiranti per flange ANSI 600 lb/RF d=5/8"x110mm UNC 2A

Flangia cieca ANSI 600 lb/RF

Guarnizione per flange ANSI 600 lb/RF

50(2")

50(2")

50(2")

4 A 3.1.01100(4")

100(4")x50(2")Pezzo a T 

A 4.02.14

A 2.13.01.01

25(1")

Valvola VR ANSI 600 RF/WE

Curva long radius  =90° R=1.5 DN

2

16

2

2

2

1

DN

mm

A

80

100

150

70

200 140

109

82

PIANTA

CRAVATTA DI APPOGGIO

Tab. GASD A.09.25.01 Tab. GASD A.09.09.01

LASTRA IN NEOPRENE

ZANCA 0 20

PARTICOLARE CRAVATTA DI   APPOGGIO

PARTICOLARE BASAMENTO IN C.A.

BASAMENTO

A

BASAMENTO IN C.A.

Giunto isolante monoblocco PN100 100(4") 1 A 3.10.02

0.30

7.00 m.

A 2.23.21.01

MAGRONE DI  FONDAZIONE

N. 4 STAFFE 0 6

N. 8 0 10

ZANCA 0 20

CRAVATTA DI APPOGGIO

Tab. GASD A.09.25.01

PIASTRA IN ACCIAIO Sp. 10 mm.

Tab. GASD A.09.25.01

0.60x0.60

0.80x0.80

0
.0

3
0
.2

5
0
.1

0

NOTE : -

-

-

2

malta di aggiustaggio.

La piastra di appoggio deve essere inghisata nelle apposite tasche predisposte sul basamento mediante

tale lastra deve avvolgere completamente il tubo.

Tra tubo e cravatta di appoggio deve essere prevista una lastra in neoprene secondo tab. GASD A.09.09.01; 

da scavi  precedenti, si dovranno realizzare sotto il  basamento, pali  con tubi  DN 250(10") riempiti  di  cls.

Per terreni con portanza inferiore a 1 kg/cm o comunque nel  caso di  realizzazione su terreno disturbato 

-Misure espresse in metri

essere verificata la completa manovrabilita’  di  tutte le valvole presenti.

Durante il  montaggio dell’impianto, in relazione al   tipo di   valvole, dovra’

Ingombro impianto

BASAMENTO

vedere Tab. GASD B 2.1.06.28

con il  presente schema, 

per quanto non in contrasto

Per montaggio pezzi  speciali, 

Valvola VB ANSI 600 WE/RF

100(4") 1Distanziatori di  linea per flange ANSI 600 lb/RF A 4.7.31

8

100(4") 2 A 4.6.04

Tiranti per flange ANSI 600 lb/RF con distanziatori e sezionatori di linea d=7/8"x170mm UNC 2A

Guarnizioni per flange ANSI 600 lb/RF

100(4") 1 A 4.1.01Flangia a saldare ANSI 600 lb/RF

A 4.2.34

Prese per eiettori, operatori  pneumatici  e rilievo pressione 1 B 10.06.02K1

4 1

1

1

Valvola VSP ANSI 6000 lb/NPT

Tappo maschio a testa esagonale ANSI 3000 lb

15(1/2")

15(1/2")

15(1/2")

Nipplo THR NPT A 3.5.08

A 3.5.07

A 2.5.05

5

-

-

-

2

distanza non inferiore a 1.5 metri dall’ esterno condotta. La lunghezza dei  tubi  sara’ definita dal  progettista. 

Nella parte di  recinzione interessata dall’ attraversamento della condotta i  tubi  dovranno mantenersi  ad una

tubi  DN 250(10") riempiti  di  calcestruzzo o in alternativa pilastrini  di   sostegno.

su terreno disturbato da scavi  precedenti, si dovranno realizzare sotto il  cordolo, ogni 4-5 metri, pali  con

Per terreni con portanza inferiore a 1 kg/cm o comunque nel  caso di  realizzazione del  cordolo di  fondazione

La distanza minima tra i  montanti  inghisati  nel   CLS ed i  ferri  d’ armatura dovra’ essere di   almeno 5 cm.

NOTE :

-

per consentire il deflusso delle acque meteoriche dall’impianto all’area esterna.

In corrispondenza di  uno o piu lati  del  cordolo di  recinzione dovra’ essere collocato un tubo di  scarico DN 100

SCHEMA IMPIANTO

PUNTO DI   INTERCETTAZIONE E SCARICO

Circuito di controllo elettrico in armadio di controllo (SE8) B 2.8.04.087

6

PROSPETTO A PROSPETTO B

PIANTA

SCALA 1:100SCALA 1:100

SCALA 1:100

X X X X

XXXXX

XXXXX

2
.3

0

2
.5

0

X X X X

XXXXX

2
.0

0

3
.3

0

3.30

CEMENTO TIPO: CEM I-32.5 N

CLASSE DI   RESIS. MIN.: C 25/30

CALCESTRUZZO:

DOSAGGIO MIN.: 150 Kg/m

CEM I-32.5 NCEMENTO TIPO:

TIPO: B 450 C

COPRIFERRO NOMINALE: 25 mm.

CLS MAGRO:

FERRO:

A

B

3

3

0.
85

0.
00

20
0

17
0

2

17
0

17
0

4

5

K1

5

5

2
2

1
6

2
2

1
6

IN PROGETTO - (16063)

5

T
E

R
M
IN

E
 

P
R

O
P

R
IE

T
A
’

S
N

A
M
 

R
E

T
E
 

G
A

S

6

7

SE8

MET. ALL. BUSSINELLO Srl   DN 100(4")

COROGRAFIA 1:25000

200

7598/2 VEN

0 EMISSIONE DISEGNO DI  PROGETTO23/12/14

NR/14207/R-L01

RILIEVO PLANOALTIMETRICO E PARTICOLARI

16063

INDICE DISEGN. CONTR. APPROV.

INDICE

0

sostituito dal

sostituisce il

COMM.

1:

DATA

DIS.

SCALA

Impianto: N.

Metanodotto:

R E V I   S I   O N I

A.GHIRARDI A.GHIRARDI DEMARTIN

S. MARTINO B.A.  F.49 III  N.E.

ALL. BUSSINELLO Srl di COLOGNOLA

AI COLLI  DN 100(4")

PUNTO DI   INTERCETTAZIONE CON DISCAGGIO

DI   ALLACCIAMENTO n. 16063/2
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Q=64.24 M.
CS n.1

Q=64.40 M.
CS n.2

Acquedotto

Fognatura acque nere DN 600 in cls

Cavo telefono interrato

Tubo GAS DN 100 in acciaio

8.00

0.00

8.00

0.00
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CANCELLO

475

254

96

496

515
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70
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115
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25
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500

593

563
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109

804

805 612
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570

F.15

COMUNE DI   COLOGNOLA AI   COLLI F.15F.15

F.15

22

3
°

0
0
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0
"

L’UBICAZIONE DI   SERVIZI   NEL SOTTOSUOLO.

ACCERTARE L’ESISTENZA ED EVENTUALMENTE 

ESSERE CONSULTATI   GLI   ENTI   INTERESSATI   PER

PRIMA DELL’ESECUZIONE DEI   LAVORI   DOVRANNO

Telecontrollo con Mini  AEMT tipo C - Cod. mat. 65900000057 
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12/03/15 A.GHIRARDI A.GHIRARDI DEMARTIN1 AGGIORNATO POSIZIONE IMPIANTO 

1

12/10/15 A.GHIRARDI A.GHIRARDI DEMARTIN2 MODIFICATO POSIZIONE IMPIANTO 
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C.S. q=64.24 m.

C.S. q=64.40 m.

Aste bandiere

Armadio estintori

Platea cls

Pensilina

Cartellone logo

Recinzione

Area verde

Area verde

Pavimentazione in asfalto

Platea cls
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Pavim. in porfido

RILIEVO PLANOALTIMETRICO
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scala 1:25

MURO TIPO B

scala 1:25

MURO TIPO A

PARTICOLARI    MURO RECINZIONE

  EFFETTUATO DALL’IMPRESA APPALTATRICE

(*) IN ACCORDO EC" SEZIONE 4 e UNI   EN 13670-1:2001 - TOLLERANZA -/+ 5 mm.

- MATURAZIONE PROTEZIONE GETTI   E DISARMO SECONDO UNI EN 13670-1:2001 (MINIMO 3 GIORNI)

- IL CONTROLLO DELLA LUNGHEZZA DEI   FERRI   D’ARMATURA DOVRA’   ESSERE

=

<

E UNI 11104

UNI EN 206-1

GARANTITA SECONDO

A PRESTAZIONE

CALCESTRUZZO

ACCIAIO IN BARRE

CEMENTO TIPO: CEM I-32.5 N

CLASSE DI   CONSISTENZA MINIMA:

CLASSE DI   ESPOSIZIONE:

DIAMETRO MAX INERTE: 25-30 mm.

XC2

S4

C 25/30CLASSE DI   RESISTENZA MINIMA:

B 450 CTIPO:

DEL MANDRINO DI   PIEGATURA

DIAMETRO MINIMO (D) 

COPRIFERRO NOMINALE:

0 16mm

0 16mm D=7 0

D=4 0

35 mm. (*)

S
e
z
. 2

S
e
z
. 2

Sez. Y-Y

Sez. Y-Y

GIUNTO TERMINALE

P-3DN-90°-O-5.2mm

ARMADIETTO PE

L-40DN-19°-O-5.2mm

P-3DN-60°-O-5.2mm

IMPIANTO TERMINALE

3.30x3.30 m.

SE8

Met. ALL. BUSSINELLO Srl  DN 100(4")

in progetto  - (16063)

METANODOTTO DN 100(4") Sp. 5.2 mm.

(IN PROGETTO)

P-3DN-90°-O-5.2mm

P-1.5DN-90°-V-5.2mm

(IN PROGETTO)

IMPIANTO DI   INTERCETTAZIONE

L-40DN-7°-V-5.2mm

METANODOTTO DN 100(4")

Sp. 5.2 mm.
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